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关于实行住宅工程质量分户验收的指导意见

 广州市建委、各地级以上市建设局，省直各有关单位：

为加强住宅工程质量监督管理，强化各责任主体的质量意识，保证竣工住宅的使用功能和观感质量，促进住宅工程质量整体水平的提高，根据住房和城乡建设部有关文件精神，我厅决定在全省实施住宅工程质量分户验收（以下简称分户验收）。现提出如下指导意见：

充分认识实施分户验收的重要意义

分户验收是指已按设计文件及合同约定完成全部工作量的住宅工程在竣工验收前，由建设单位组织施工、监理、设计等单位依据国家现行的相关工程质量验收标准、规范和经审查合格的施工图设计文件等，对每户套内的观感质量和使用功能所进行的专项质量检查验收活动。

实施住宅工程质量分户验收是对现行国家住宅工程竣工验收制度的完善，改变了以往只注重住宅工程整体质量的评价而对住宅套内的观感、使用功能等微观质量检验不足的做法，能够进一步促进工程参建各方责任主体落实质量责任，从而提高住宅工程的整体质量，对满足人民群众日益增长的质量要求，构建和谐社会具有重要的意义。 

二、分户验收应具备的条件和验收依据

分户验收应在住宅工程竣工验收前进行，必须确保工程地基基础和主体结构安全可靠，各分部工程（含节能分部工程）符合规范和设计要求，并已办理相关验收手续后方可实施。当套内各分项工程具备以下质量验收条件时，可组织分户验收：

（一）施工单位已完成住宅各套内所含设计和合同约定的工程量；

（二）套内各分项工程的质量验收均合格；

（三）所涉及的套内工程质量技术资料完整。

分户验收应依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、国家现行的建筑工程施工质量验收标准规范、省发布的有关工程质量管理规定、《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》、经审查合格的施工图设计文件以及施工合同的有关要求进行。

三、分户验收组成人员

建设单位负责成立分户验收组，实施分户验收工作。分户验收组应包括下列人员：建设单位项目负责人和专业技术人员，监理单位总监理工程师和专业监理工程师，施工总承包单位项目负责人和项目技术负责人，分包单位的项目负责人，设计单位的项目设计人员（土建和建筑设备）。已选定物业管理公司的，物业管理公司应列席参与分户验收工作。

四、分户验收程序与方法

（一）施工总承包单位在完成施工合同所约定的住宅套内全部施工内容，并经自检合格，可向建设单位提交分户验收的书面申请。

（二）建设单位根据现场的实际情况编制《住宅工程质量分户验收方案》（见附表一），成立分户验收组，对住宅逐套进行检查验收。

（三）分户验收应使用专门的检测仪器、工具，以实测实量、外观检查的方式，对住宅工程的观感质量和使用功能所含各项内容按照国家现行质量验收标准的规定进行检查验收，并按每套的施工质量状况如实填写《住宅工程分户验收观感质量检查验收表》和《住宅工程质量分户验收现场实测记录表》（附表二、三），并作出验收结论。

（四）对住宅工程套内观感质量和使用功能不符合规范或设计文件要求的，监理（建设）单位应书面责成施工单位整改，并对整改情况进行复查。

（五）分户验收全部合格后，建设单位项目负责人、总监理工程师、施工单位项目负责人和项目设计人员应在《住宅工程质量分户验收汇总表》（附表四）上分别签字并加盖单位公章。《住宅工程分户验收观感质量检查验收表》和《住宅工程质量分户验收现场实测记录表》应存于物业管理公司或建设单位，以备业主或住户查询。

五、分户验收的内容

分户验收应以单位工程中每套住宅为基本检查单元，以工程观感质量和使用功能质量为主要验收对象，以相应分部、分项工程的检验批为主要验收内容。主要包括以下检查内容：

（一）地面、墙面和顶棚面层质量；

（二）门窗安装质量；

（三）建筑外门窗节能措施与设计的符合情况；

（四）阳台、露台、厨房、厕浴间、窗台的防水工程质量；

（五）栏杆、护栏的整体安装质量；

（六）给排水系统安装质量；

（七）室内电气工程安装质量；

（八）其它有关规定要求分户检查的内容。

六、分户验收的监督

（一）分户验收是单位工程竣工验收的基础和前提，分户验收的证明文件应作为工程竣工技术资料的重要组成部分。建设单位在组织单位工程竣工验收7个工作日前，应将《住宅工程质量分户验收方案》和《住宅工程质量分户验收汇总表》报送工程质量监督机构。

（二）工程质量监督机构应对分户验收方案、实测数据及验收结论进行符合性抽查，抽查的比例应根据工程实际在监督计划中明确；如发现分户验收记录内容不真实或工程存在必须整改的观感质量或使用功能质量问题，应责令整改，符合要求后方可进行验收。

（三）分户验收的组织、程序、执行标准不符合规定要求，或将不合格工程按合格工程验收的，工程质量监督机构应督促责任单位整改，对拒不整改或整改不力的，工程质量监督机构应及时将有关情况上报建设行政主管部门，建设行政主管部门可根据情节轻重予以通报批评或依法对有关责任单位和责任人进行处罚，并记入诚信档案。

各地级以上市建设行政主管部门可根据本指导意见的精神，结合本地区的实际情况，制定住宅工程质量分户验收的具体细则。


                      二OO八八  审定，送办公室统筹。处长们















































































































年十月十五日
附表一：
住宅工程质量分户验收方案
工程名称：                                
建设单位：（公章）                         
   年    月    日

住宅工程质量分户验收方案的填写说明

1、建设单位作为住宅工程质量分户验收的第一责任人，应根据工程的实际情况填写《住宅工程质量分户验收方案》；

2、《住宅工程质量分户验收方案》由工程概况、分户验收组的人员组成、验收依据、验收时间、验收前的准备工作、验收方式、住宅套内实体状况7个部分组成；

3、“工程概况”栏，涉及工程结构安全的地基基础和主体结构分部的验收是分户验收的基础，应在表中填写这2个分部的验收结论和验收时间；

4、“分户验收组人员组成”栏，验收组的组成人员由建设单位、监理单位、设计单位、施工总承包单位、主要分包单位的有关人员参加，已选定物业管理公司的，物业管理公司应列席参与分户验收工作；

5、“验收前的准备工作”栏，应填写准备验收的靠尺板、水平仪、测距仪、卷尺、万用表、漏电保护相位检测器等专业检查仪器和工具；对有防水要求的屋面、阳台、厕浴间、厨房等部位应分别按要求提前做好淋水、蓄水试验，以便分户验收时检查有无渗漏情况；为进行套内水电使用运行情况的检查，必须开通户内的上下水、电以及通讯、门禁等系统；

6、“验收方式”栏，一是通过专用检测仪器和工具进行实地检测、测量，获取相关的检测数据，二是通过目测检查外观质量，对其做出观感质量的判定；

7、“套内实体状况”栏，应按照套内实体的实际施工状况和设备配置进行真实填写，并据此采用相应的施工质量验收标准进行套内验收；

8、按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填“√”，否则留空。
住宅工程质量分户验收方案
	工程名称
	

	工程概况
	结构形式
	
	建筑
面积
	
	层数
	

	
	栋号
	
	总户数
	
	装修情况
	已装修□  未装修□  

	
	地基基础验收情况
	
	主体结构验收情况
	

	分户验收组人员组成
	建设单位
	
	项目
负责人
	
	专业技术人员
	

	
	监理单位
	
	项目
总监
	
	专业监理工程师
	

	
	设计单位
	
	土建设计人员
	
	设备设计人员
	

	
	施工单位
	
	项目
负责人
	
	项目技术负责人
	

	
	分包单位
	
	项目
负责人
	
	项目技术负责人
	

	
	物业公司
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	验收依据
	国家现行的建筑工程施工质量验收标准规范、省发布的有关工程质量管理规定及施工合同、设计文件

	验收时间
	年   月   日 ～   年   月   日

	验收前的准备工作
	实测实量的仪器和工具
	

	
	防水试验
	蓄水试验
	平屋面□  露台□  阳台□  厕浴间地面□  厨房地面□

	
	
	淋水试验
	坡屋面□  外墙□  外门窗□  厕浴间墙面□

	
	水电系统开通情况
	给排水开通情况□  强电开通情况□  弱电系统开通情况□

	验收方式
	实测实量、外观检查

	住宅套内实体状况
	建筑地面、墙面和顶棚
	地面
	整体面层□  板块面层□  木、竹面层□

	
	
	墙面
	抹灰工程□饰面板（砖）工程□  涂饰工程□  裱糊与软包工程□

	
	
	顶棚
	抹灰工程□  吊顶工程□ 

	
	门窗安装
	窗
	铝合金窗□  塑钢窗□  幕墙□  固定大玻璃□

	
	
	门
	木门□  铝合金门□  塑钢门□ 

	
	建筑节能措施
	外墙
	

	
	
	门窗
	

	
	
	屋面
	

	
	
	水电管线保温
	电线截面及电阻值
	

	
	
	
	管道保温绝热材料
	

	
	有防水要求部位设置防水层或防水措施
	水平面
	屋面□  阳台□  露台□  厨房□  厕浴间□

	
	
	墙面
	外墙□  门、窗墙交接处□  厕浴间墙面□

	
	栏杆、护栏及安全玻璃类型
	栏杆、护栏
	全钢□  铝合金□  木质□  钢木□  玻璃□  玻璃金属□

	
	
	玻璃
	钢化玻璃□  普通玻璃□  有机玻璃□

	
	给排水系统
	管道敷设
	接至入户总闸□   接至各功能间□ 

	
	
	管道设备
	伸缩节已安装□  检查口已安装□  排水口已全部□或部分安装  

地漏□

	
	
	洁具及给水配件
	洁具已安装□  水龙头全部□或部分□  去水器已安装□  其它用水设备□  

	
	电气工程安装
	导线
	接至户内配电箱□  接至各功能间□

	
	
	线路设备
	户内配电箱□  漏电保护器□

	
	
	开关、插座等
	开关已安装□  插座已安装□  灯具已安装□  其它用电设备□


注：本表一式五份，建设、监理、设计、施工各执一份，并在分户验收前7个工作日向当地工程质量监督机构报送一份。

分户验收组组长：         电话：                联系人：           电话：        

附表二：     住宅工程分户验收观感质量检查验收表
	工 程 名 称
	
	栋  号
	
	房  号
	

	建 设 单 位
	
	监 理 单 位
	

	施工总承包单位
	
	主要分包单位
	

	设计单位
	
	物业管理公司
	

	序号
	验收内容
	验收情况
	存在问题记录
	整改情况

	1
	建筑地面、墙面和顶棚
	地面无空鼓□  地面无裂缝□

墙面线角顺直□  墙面阴阳角方正□ 墙面无裂缝□

墙面无空鼓□  墙面无脱层、爆灰□ 墙面无渗漏□

顶棚无脱层、爆灰□  顶棚无裂缝□ 顶棚无渗漏□
	
	

	2
	门窗安装质量
	安装牢固□   开启灵活□    关闭严密□

门窗洞周边无裂缝□    外门窗框无渗漏□

推拉门窗扇有防脱落措施□   防水胶嵌缝□
	
	

	3
	建筑外门窗节能
	节能措施与设计相符合□
	
	

	4
	阳台、露台、厨房、厕浴间、窗台等渗漏情况
	阳台无渗漏□  露台无渗漏□  厨房无渗漏□

厕浴间无渗漏□  阳台、厕浴间地面无积水□

窗台无渗漏□
	
	

	5
	栏杆、护栏及安全玻璃
	栏杆、护栏的形式□  采用了安全玻璃□  

栏杆、护栏安装牢固□  栏杆的整体安全性能□  
	
	

	6
	给排水系统安装质量
	阀门安装□  地漏标高及水封高度□ 检查口伸缩节□

洁具及给水配件安装□  
	
	

	7
	电气工程安装质量
	分色施工□  导线敷设□  分户配电箱□   开关插座灯具□  局部等电位□   厨、卫间插座的防潮□   PE（或PEN）线在插座间不串联连接□
	
	

	8
	燃气工程安装质量
	管道敷设□  气压试验□  燃气表、阀门安装□
暗敷燃气管道标识□
	
	

	验收结论
	一次验收合格□               经整改后验收合格□     

	验收单位和人员
	建设单位

项目负责人：

年   月   日
	总承包单位

项目负责人：

分包单位

项目负责人：

年   月  日
	监理单位

项目总监：

年  月  日
	设计单位

土建设计人员：

设备设计人员：

年  月  日


住宅工程分户验收观感质量检查验收表填写说明

1、本检查表为分户验收观感质量检查的原始记录，应按现场的实际如实填写，并妥善保管；

2、序号1中，应检查地面、墙面和顶棚施工质量水平情况，有无空鼓、开裂、爆灰、脱层、渗漏等质量缺陷，并记录有关情况，当出现超过规范允许的空鼓、裂缝等应加以注明；

3、序号2中，应检查并记录门窗安装是否牢固、开启是否灵活、推拉门窗扇是否有防坠落装置，外门窗淋水试验后检查有无渗水现象；

4、序号3中，应检查并记录建筑外门窗是否按设计文件要求采取保温隔热措施，所用的玻璃是否采用了中空或夹胶玻璃等具有节能效果的材料；

5、序号4中，通过预先进行的淋水、蓄水试验，检查并记录阳台、厨房、厕浴间、窗台等有无渗漏情况；

6、序号5中，检查并记录栏杆、护栏的整体安全性能情况，对有潜在使用安全隐患的应据实记录；
7、按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填“√”，否则留空。

附表三：     住宅工程质量分户验收现场实测记录表

工程名称：                                           栋号：               房号：

	土建工程

	验收项目
	验收内容
	实 测 记 录
	是否符

合要求

	1、建筑地面、墙面及顶棚
	地面平整度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	墙面平整度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	垂直度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	墙面阴阳角方正
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、栏杆、护栏、玻璃
	栏杆、护栏高度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	竖杆间距
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全玻璃厚度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建筑水电设备安装工程

	验收项目
	验收内容
	实 测 记 录
	是否符

合要求

	1、给排水系统安装
	分户给水压力（Mpa）
	
	

	
	水

压

试

验
	项    目
	工作压力

（Mpa）
	试验压力（Mpa）
	稳压时间（min）
	压降（Mpa）或泄漏
	

	
	
	给水
	强度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	严密性
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	热水
	强度
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	严密性
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	水封高度（㎜）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2、建筑电气安装
	导线截面

（㎜2）
	进户线
	
	

	
	
	配线
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	绝缘强度（MΩ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	漏电保护动作（mS）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3、燃气工程安装
	
	工作压力

（Mpa）
	试验压力（Mpa）
	稳压时间（min）
	压降（Mpa）或泄漏
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


实测人：                         记录：                           年    月    日

建设单位：                       监理单位：
附表四：        住宅工程质量分户验收汇总表

	工程名称
	
	栋    号
	

	建设单位
	
	层数/面积
	

	施工单位
	
	总 户 数
	

	监理单位
	
	分户验收日期
	

	内容
	验收情况

	验收情况
	本单位工程住宅共       户，已验收       户，一次验收合格       户， 经整改后验收合格        户。

	存在问题
	

	整改情况
	

	验收结论
	

	验收单位和人员
	建设单位（公章）

项目负责人：

年   月   日
	总承包单位（公章）

项目负责人：

分包单位（公章）

项目负责人：

年   月  日
	监理单位（公章）

项目总监：

年  月  日
	设计单位（公章）

土建设计人员：

设备设计人员：

年  月  日


主题词： 
抄送：建设部质量安全司
广东省建设厅办公室                  2008年10月16日印发
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